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Descriere produs

Aparat de aer conditionat 


Curat 

· Filtru Super Alleru-buster (optional) 

· Filtru de aer cu dezumidificare 

· Functie de indepartare a mirosului 

· Panou frontal detasabil si lavabil

Confortabil 

· Controlul directiei fluxului de aer (sus-jos) 

· Comanda manuala a directiei fluxului de aer 

· Pornire automata la caldura 

· Mod de operare cu dezumidificare usoara

Convenabil 

· Temporizator pornit/oprit programabil pe 12h 

· Telecomanda cu afisaj cu cristale lichide 

· Comutare automata

Siguranta in functionare 

· Repornire automata (aleator) 

· Lungime conducte 15 m 

· Panou de acces pentru intretinere in partea superioara

Specificatii tehnice

· Capacitate de racire 

· 3.10

KW

· 2670

KCal/h

· 2.74

Coeficient de randament (EER) W/W

· Capacitate de incalzire 

· 3.6

KW

· 3100

KCal/h

· 3.19

Coeficient de randament (COP) W/W

· Caracteristici electrice 

· 220-240

Tensiune (V)

· 5.3
4.8 pentru modul Incalzire

Curent de functionare (A)

· 1130

Putere de intrare (W)

· Zgomot 

· Nivel de presiune sonora dB(A)

· 40 / 30

Interior (Max/Min)

· 49
50 pentru modul Incalzire

Exterior (Max)

· Nivel de presiune sonora dB

· 51

Interior (Max)

· 64
65 pentru modul Incalzire

Exterior (Max)

· SS 

· 1.8

Indepartarea umiditatii (L/h)

· 9.7
9.9 pentru modul Incalzire

Circulatia aerului (Interior/Max) m3/min

· Dimensiuni Interior (Exterior) 

· 280 (510)

Inaltime (mm)

· 779 (650)

Latime (mm)

· 183 (230)

Adancime (mm)

· 9 (27)

Gretatea neta Interior (Exterior) kg

· Diametrul conductei agentului de refrigerare 

· 6.35 (1/4")

Zona lichid mm (inch)

· 9.52 (3/8")

Zona gaz mm (inch)

· Lungimea conductei 

· 3 m

Lungimea minima

· 15 m

Lungimea maxima

· Interior

Sursa de alimentare

· Clasificare energetica 

· D

Clasa racire

· 565 kW

Consum anual de energie (500 ore de functionare)

· D

Clasa incalzire




